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Описание	продукта:	 	
GRANDFLASH	GF	PVC	20	представляет	собой	нерастворяющее	поверхности	чистящее	
средство	с	антистатиком	для	очистки	поверхностей	из	ПВХ,	с	пленочным	покрытием,	
полиуретановых	и	металлических	поверхностей.		
GRANDFLASH	GF	PVC	20	особенно	хорош	для	очистки	поверхностей	от	пыли,	остатков	
клея,	следов	резины,	жирных	карандашей,	свежей	полиуретановой	пены,	следов	тера	
и	битума.	Содержащийся	в	очистителе	антистатик	предотвращает	быстрое	повторное	
загрязнение	поверхностей.		
GRANDFLASH	GF	PVC	20	благодаря	очень	хорошей	совместимости	с	различными	
видами	пластмасс	великолепно	зарекомендовал	себя	в	применении	на	выставочных	
стендах,	в	рекламном	производстве	и	др.	промышленных	и	хозяйственных	отраслях.	
ВНИМАНИЕ:	антистатик	выступает	разделительным	средством.	Для	чистки	
поверхностей	перед	склеиванием	рекомендуется	GRANDFLASH	GF	PVC	10.	
Технические	данные:	
Плотность	(EN	542	при	+20°C):		 	 прим.	0,72	g/cm3	
Минимальная	рабочая	температура:			 от	+5°C	
Точка	воспламенения:		 	 	 -14°C	
Температура	возгорания:		 	 	 +	260°C	
Важные	ингридиенты:	
смесь	алифатических	углеводородов,	без	содержания	ароматизаторов	и	хлористого	
углеводорода.	
Хранение:	
GRANDFLASH	GF	PVC	20	хранить	в	оригинальных	плотно	закрытых	емкостях,	в	сухих	
хорошо	проветриваемых	помещениях	при	температурах	+15°C	до	+25°C	,	избегая	
прямых	попаданий	солнечных	лучей.	Срок	хранения	не	ограничен.	
Применение:	
Для	очистки	пользоваться	тряпочками	или	салфетками,	не	оставляющими	за	собой	
ворсинок	и	не	окрашивающими	поверхности.	Сильные	загрязнения	рекомендуется	
устранять	при	помощи	GRANDFLASH	GF	PVC	10	(слегка	растворяет	поверхности).	Для	
политурных	и	ремонтных	работ	использовать	GRANDFLASH	GF	PVC5	(сильно	растворяет	
поверхности).		


